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(OKBD) Unkrautbuirste Duo

Die doppelte Unkrautbirste ist ankoppelbar an Hoftruck, Radlader,
Kran, Traktor, Gabelstapler, wenn der Olertrag mindestens 40 Liter ist
und die Maschine tber einen drucklosen Riicklauf verfigt.
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Ein groRer Bereich von 70 Grad nach links und rechts ist moglich.
Hierdurch ist Arbeit auch weit neben dem Fahrzeug maoglich und ist
die Biirste stets gut sichtbar. Fir sehr starke Verschmutzung gibt es
die Moglichkeit um die Blirsten maximal zu schwenken und man mit
zwei Birsten hintereinander birstet. Hierdurch hat man eine
starkere Leistung und kann schneller gearbeitet werden.

Beide Bursten verfligen tber eine Pendel Konstruktion, wodurch die
Bursten dem Boden stets folgen und Unebenheiten von +/- 15 cm
ausgleicht und die Hohe nicht korrigiert werden muss. AuRerdem
lasst sich der Winkel von den Biirsten verstellen, indem man den
Rahmen senkt oder anhebt. Welches gleichzeitig die Biirstenkraft
verringert oder verstarkt.

Die Biirsten haben die gleiche Drehrichtung, wodurch der Schmutz
zu einer Seite abgefiihrt wird.

Der Durchmesser von der Birste ist: 750 mm.

Lieferbar mit einer Birste aus Blattstahl oder Stahlkabel.

Mit zwei hydraulischen Funktionen kann die Biirste bedient werden.
Gewicht: 300 KG.

Typ Beschreibung Preis
OKBSD Feste Ausfiihrung (fiir mobilen Kran) € 3.250,-
OKBZD Hydraulisch schwenkbare Ausfilhrung € 3.750,-
Optionen  Beschreibung Preis
OKBF Schwenkbarer Gummi-Schutz € 300,-
OKBE Elektrische Bedienung Rotieren u.

Schwenken € 600,-
OKBJ Joystick mit Magnetful® € 250,-

OKBD1000 Bilirste 1000mm mit 44 Buindel Stahldraht € 400,-

Seite 63-67 fiir Anbauteile, fiir mehr Informationen:
https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/unkrautburste-

duo? return=/landwirtschaftlich
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